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1 Obsah baleni

Pakové nuzky NP-1000 jsou dodavané ve dievéné bedné spolu se stojanem a
montaznimi dily (Srouby, podlozky a matice).

2 Uvod

Vazeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni pakovych nudzek
NP-1000 od firmy PROMA CZ s.r.o0. Pfi praci na nlzkach, prosim dbejte na
dodrzovani vSech predpisli bezpeénosti prace. Dfive nez zacnete se strojem
pracovat, peclivé proctéte tento navod k pouziti.

3 Ugel pouziti

NUzky Ize pouzit pro stfihani nizkouhlikovych plechu (stfedni tvrdost)
a jinych kovovych material(l podobné charakteristiky, ale jen do maximalni
tloustky 1mm.

Pakové nuzky se skladaji z podstavce a pevné Celisti, ke které je pres
pruzinu pfipevnéna pohybliva celist. Pakové nizky maji snadno vyménitelné
bity.

1) Pfed pouzitim si pfectéte pozorné navod, abyste se dokonale seznamili s
funkcemi a systémem stroje.

2) Vzhledem k velkym namahanim musi byt tento tvareci stroj pevné uchycen k
podlaze ¢€i jiné stabilni a robustni podlozce.

3) Po vybaleni odstrarite z tvafeciho stroje antikorozivni vrstvu pomoci
rozpoustédla, napf. technického benzinu nebo lihu (nepouzivejte nitrofedidlo
- plisobi negativné na okolni barvu). Pfi provozu udrZujte tvareci stroj pomoci
oleje &i vazeliny tak, aby nedoSlo ke korozi jeho €asti vlivem vzdusné vihkosti.

4) Kolem tvareciho stroje udrzujte Cistotu a pofadek, dbejte, aby na pracovisti
nebyly materialy a latky, na nichz je mozné uklouznout!

5) P¥i stéhovani, ¢isténi, instalaci ¢i udrzbé tvareciho stroje dbejte zvySené
opatrnosti.

8) P¥i praci dbejte vysoké pozornosti, zejména davejte pozor na ruce!!!

9) P¥i praci je vhodné pouzivat ochranné pomdacky (nebezpedi pofezani o hranu
plechu).

10) Materidl, ktery nevyhovuje svoji tloustkou &i slozenim, nesmi byt na stroji

zpracovavan!
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11) Neprodluzujte paku nastavenim (trubkou a pod.)
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4 Technicka data

Max. stfizna délka 1030 mm

Max. tloustka plechu 1 mm (vélcovana ocel a podobné materialy)
Rozmér stolu 690 x 1040 mm

Stavitelny doraz 70 - 580 mm

Hmotnost 445 kg

Rozméry 1650 x 1050 x 500 mm
. e Hlu€nost nlizek je zavisla na stfihaném materialu a jeho tloustce,

Hluénost zafizeni

nepfesahuje vSak hodnoty povolené pfisludnou normou.

5  Sestavenf tvaieciho stroje

Po rozdélani dfevéné bedny vybalte
jednotlivé dily ndzek. Na zakladnu nlzek
pfiSroubujte obé& nohy ve tvaru H. Nohy propojte
ty€i a utahnéte Srouby. NUzky umistéte vhodné
s ohledem na dostatek mista pro jejich obsluhu
a pevné pfisroubujte k podlaze nebo podlozce,
aby nedoslo k jejich pfevrhnuti pfi praci. Nasadte
ovladaci kolo vysunuti na hfidel a zajistéte ho.
Nasadte a pfiSroubujte dil s protizavazim.

] Nasunite prodluzovaci ty¢

Vymeéna bfith

a
S
S
@

U pakovych nuzek NP-1000 Ize vyménovat stfizné bfity.
Nejprve odSroubujte pomoci kfizového Sroubovaku plvodni
bfity. Na ociStény povrch nasroubujte bfity nové. Pfi montazi
si pocCinejte opatrné. Dejte pozor zejména na nebezpedi
urazu (pofezani) o bfit.

Protizavazi usnadriuje rozevirani bfita. ‘



®
PROMA CZ s.r.o., MELECANY 38, 518 01 DOBRUSKA, CZECH REPUBLIC PROMA

6 Rozkresleni tvareciho stroje
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7 VSeobecné bezpecnostni predpisy

1.1 VSeobecné

A. Tento stroj je opatfen rGznym bezpec€nostnim zafizenim, a to jak na ochranu
obsluhy, tak i na ochranu stroje. Pfesto nem(ze pokryt vSechny bezpecnostni
aspekty, a proto obsluhujici, dfive nez za¢ne na stroji pracovat, musi tuto kapitolu
precist a porozumét ji. Dale obsluhujici musi vzit v Gvahu i dal$i aspekty nebezpedi,
ktera se vztahuji na okolni podminky a material.

B. V tomto navodu jsou zahrnuty 3 kategorie bezpe¢nostnich pokyn(i.

Nebezpedi - Varovani - Vystraha
Jejich vyznam je nasledny.

NEBEZPECI
Prehlédnuti téchto instrukci muze zpUsobit ztratu zivota.

VAROVANI
Prehlédnuti téchto instrukci mize zapficinit vazné poranéni nebo znacéné
poskozeni stroje.

VYSTRAHA (Vyzva k opatrnosti)
Prehlédnuti téchto instrukci mize zpUsobit poSkozeni stroje nebo drobna
poranéni.

C. Dbejte vzdy bezpeénostnich instrukci uvedenych na Stitcich upevnénych na stroji.
Tyto &titky neodstranujte ani nepoSkozujte. V pfipadé poSkozeni nebo necitelnosti
Stitku kontaktujte vyrobni firmu.

D. NepokouSejte se uvést stroj do provozu dokud jste si neprecetli vSechny navody
dodané se strojem(navod k obsluze, udrzbé, sefizovani, programovani, atd.) a
neporozuméli kazdé funkci a postupu.

1.2. Zakladni bezpeénostni polozky
1) NEBEZPECI

Hrozi na zafizeni vysokého napéti, elektrickém ovladacim panelu, trans-
formatorech, motorech a svorkovnicich, ktera jsou opatfena Stitkem. Za zadnych
okolnosti se jich nedotykeijte.

- Pfresvédcte se pred pfipojenim stroje do elektrické sité, zda jsou vSechny
ochranné kryty namontovany. V pfipadé nutnosti odstranit ochranny kryt,
vypnéte hlavni vypina€ a uzamknéte jej.

- Nepfipojujte stroj na sit, jsou-li ochranné kryty odstranény.
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2) VAROVANI

- Zapamatujte si polohu (misto) nouzového vypinace, abyste jej mohli vzdy pouzit.

- Abyste pfedesli nespravné obsluze, seznamte se pfed spusténim stroje s umisténim
vypinacu.

- Dejte pozor, abyste se pfi chodu stroje nahodné nedotkli nékterych vypinacu.

- Za Zadnych okolnosti se nedotykejte holyma rukama nebo jinym pfedmétem
rotujiciho dilce nebo nastroje.

- Dejte pozor, aby skli¢idlo nezachytilo vasSe prsty.

- Kdykoliv pracujete na stroji, budte opatrny na tfisky a na moznost uklouznuti na
chladici tekutiné, oleji.

- Nezasahujte do konstrukce a zafizeni stroje, pokud to neni uvedeno v navodu k
obsluze.

-V pfipadé, Ze na stroji nebudete pracovat, vypnéte stroj tlaCitkem ovladaciho panelu
aodpojte pfivod energie do stroje.

- Pred cisténim stroje nebo jeho periferniho zafizeni vypnéte a uzamknéte hlavni
vypinac.

- Jestlize stroj pouziva vice pracovniku, nepfikracujte k dalSi praci, aniz byste dalSimu
pracovniku oznamili, jak budete postupovat.

- Neupravuijte stroj Zadnym zpdsobem, ktery by mohl ohrozit jeho bezpeénost.

- Pochybujete-li o spravnosti postupu, kontaktujte odpovédného pracovnika.

3) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Nezanedbejte provadéni pravidelnych inspekci v souladu s navodem k obsluze.

- Zkontrolujte a ujistéte se, Ze se na stroji nevyskytuje nic rusivého ze strany uZivatele.
- Je-li stroj zapojen do automatického cyklu, neotvirejte pfistupové dvefe ani ochranné
kryty.

- Po skonceni prace sefidte stroj tak, aby byl pfipraven pro dalsi sérii operaci.

- Dojde-li k poruse v dodavce proudu, vypnéte okamzité hlavni vypinac.

- Neménte parametrové hodnoty, obsah hodnot nebo jiné elektrické sefizovaci
hodnoty, aniz byste k tomu méli dobry divod. V pfipadé nutnosti zménit hodnotu
nejprve prekontrolujte, zda je to bezpeéné a potom zaznamenejte plvodni hodnotu
pro pfipad nutnosti ji opétovné nastavit.

- Nezamalujte, neza$pifite, neposkozujte, neupravujte ani neodstrafujte
bezpecnostni stitky. V pfipadé jejich nelitelnosti nebo ztraty zaslete nasi spole€nosti
Cislo vadného stitku (Cislo uvedené ve spodnim pravém rohu §titku), ktera Vam zasle
novy Stitek, jenz umistite na pdvodni misto.

1.3. Odév a osobni bezpeénost

1) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Svazte si dlouhé vlasy nazad - mohly by byt zachyceny a namotény hnacim
mechanizmem.
- Noste bezpecnostni vybaveni (helmy, bryle, bezpecnostni obuv, apod.)
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-V pfipadé prekazek nad hlavou - v pracovnim prostoru, noste helmu.

- Noste vZzdy ochrannou masku pfi obrabéni materialu, ze kterého se uvolfiuje prach.
- Noste vzdy bezpeénostni obuv z ocelovymi vlozkami a s olejuvzdornou podrazkou.
- Nenoste nikdy volny pracovni odév.

- Knofliky, hacky na rukavech pracovniho odévu méjte vzdy zapnuté, abyste pfedesli
nebezpedi namotani volnych &asti odévu do hnaciho mechanismu.

-V pfipadé, Ze nosite vazanku nebo podobné volné doplriky odévu, davejte pozor, aby
se nenamotaly do hnaciho mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujicim
mechanismem).

- Pfi nasazovani a odebirani obrobk( i nastroju, jakoz i pfi odstrafovani tfisek z
pracovniho prostoru pouzivejte rukavice, abyste si ochranili ruce od poranéni ostrymi
hranami azhavymi obrobenymi komponenty.

- Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.

- Trpite-li zavratémi, oslabenim nebo mdlobami, na stroji nepracuijte.

1.4. Bezpe€nostni predpisy pro obsluhu
Neuvadéjte stroj do provozu, dokud jste se neseznamili s obsahem navodu k obsluze.

1) VAROVANI

- Uzavfete vSechny kryty ovladacich panelld a svorkovnic, abyste predesli
poskozenim zpusobenym tfiskami a olejem.

- Pfekontrolujte, zda nejsou poskozeny elektrické kabely, aby unikem elektrického
proudu nedoslo k drazdm (elektricky Sok).

- Kontrolujte pravideln&, zda bezpecnostni kryty jsou spravné namontovany a zda
nejsou poskozeny. PoSkozené kryty okamzité opravte nebo nahradte jinymi.

- Stroj s odstranénym krytem nespoustéjte.

- Nedotykejte se chladici kapaliny holyma rukama - mlze zpUsobit podrazdéni. Pro
obsluhu trpici alergii plati specialni opatfeni.

- Neupravuijte trysku chladici kapaliny za chodu stroje.

- PFi odstrafiovani tfisek z platku nastroje pouzivejte rukavice a karta€ - nikdy
neprovadéjte obnazenyma rukama.

- Pfed vyménou nastroje zastavte vSechny funkce stroje.

- Pfi upinani polotovart do stroji nebo pfi vyjimani obrobenych dilct ze stroju, které
nemaji automatickou vyménu obrobku, dbejte, aby nastroj byl co mozna nejdale z
pracovniho prostoru a aby se neotacel.

- Neotirejte obrobek nebo neodstranéné tfisky rukama ani hadrem, dokud se nastroj
otaci. Ktomuto ucelu zastavte stroj a pouzijte kartac.

- Za ucelem prodlouzeni pojezdu osy neodstrariujte nebo jinak nezasahujte do
bezpecnostnich zafizeni jako jsou dorazy koncovych spina¢u nebo neprovadéijte
jejich vzajemné zablokovani.

- PFi manipulaci s dily, které jsou nad Vasi moznost, vyZadejte asistenci.

- Nepouzivejte zvedaciho voziku nebo jefabu a neprovadéjte praci vazace, pokud
k tomu nemate schvalené opravnéni.

- Pfi pouzivani zvedaciho voziku nebo jefabu se pfedem presvédcte, ze v blizkosti
téchto stroju se nevyskytuji zadné prekazky.

- Vzdy pouzivejte standardni ocelova lana a vazaci prostfedky, které odpovidaji
zatizeni, které maji prenaset.

Strg, "ia
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- Kontrolujte vazaci prostfedky, fetézy, zvedaci zafizeni a ostatni zvedaci
prostfedky pfed pouzitim. Vadné &astiihned opravte nebo nahradte novymi.

- Zajistéte preventivni opatfeni proti ohni kdykoliv pracujete s hoflavym materialem
nebo feznym olejem.

- Za prudké boufre na stroji nepracuijte.

2) VYSTRAHA-VYZVA K OPATRNOSTI

- Pfed zahajenim prace zkontrolujte, zda jsou femeny spravné napnuty.

- Pfekontrolujte upinaci a dalSi pfipravky, abyste zjistili, zda jejich upinaci Srouby
nejsou uvolnény.

- S rukavicemi na rukou neobsluhujte vypinace na ovladacim panelu, mohlo by dojit k
nespravné volbé nebo k jinému omylu.

- Pfed uvedenim stroje do provozu nechte zahrat vieteno a vSechny posuvné
mechanismy.

- Zkontrolujte a ovéite, zda béhem obrabéni nevznika abnormaini hluk.

- Zabrante akumulaci tfisek béhem silového obrabéni. Tfisky jsou velmi Zhavé a
mohou zapficinit pozar.

- Kdyz je série operaci skon¢ena - vypnéte vypinac fidiciho systému, vypnéte hlavni
vypinac a pak vypnéte i vypinac hlavniho pfivodu proudu.

1.5. Bezpecnostni predpisy pro upinani obrobki a nastroja

1) VAROVANI

- Pouzivejte vzdy nastroj vhodny pro danou praci, ktery odpovida specifikacim stroje.
- Otupené nastroje vymeérite co nejdfive, jelikoz jsou Casto pFi¢inou Urazd nebo
poskozeni.
- Dfive nez uvedete do pohybu vieteno, zkontrolujte, zda jsou vSechny ¢asti fadné
zajistény (upnuty).
- PFfinamontovaném pfisluSenstvi na vietenu neprekracujte dovolené otacky.
- Jestlize pouzité pfisluSenstvi neni zafizenim doporu¢enym vyrobcem, ovéfte u
vyrobce bezpeénou pouZzitelnou

(doporucenou) rychlost.
- Dbejte, abyste se nezachytili prsty nebo rukou ve skli€idle &i v opérkach.
- Pro zvedani tézkych sklicidel, opérek a obrobkl pouzivejte pfislusné zvedaci
zafizeni.

2) VYSTRAHA -VYZVA K OPATRNOSTI

- Pfesvédcte se, Ze délka nastroje je takova, aby nastroj nezasahoval do upinaciho
pFipravku jako je skli¢idlo nebo do jinych pfedméti.
- Po namontovani nastrojl a obrobku provedte zkuSebni pracovni postup.
- Pro obrobeni mékkych Celisti pfekontrolujte, zda dokonale obrobek upinaji a Ze tlak
skli¢idla je spravny.
- | kdyz drzak nastroje mlze byt namontovan zleva nebo zprava, pfesto prekontrolujte
jeho spravnou polohu.
- Nepouzivejte méfici zafizeni nastroje (nebo jednotku méFiciho zafizeni délky) dfive,
nez se prfesvédcite, Ze niCemu neprekazi.
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